


Wegfahrsperre GEMINI 5079 
Mit der versicherungstechnisch zugelassenen Wegfahrsperre schützen Sie Ihr 
Fahrzeug gegen unbefugtes Starten des Motors. Es können 2 Stromkreise (z.B. 
Anlasser, Zündung) unterbrochen werden. Eine weitere Versicherungsbedingung 
ist die automatische „Scharfschaltung" der Anlage. 

Selbstschärfung 
• Nach „Zündung AUS" und nach öffnen der Tür, schaltet sich die Wegfahr­

sperre nach ca. 30 Sekunden scharf.
• Falls keine Tür geöffnet wird, schaltet die Anlage nach „Zündung AUS" nach

5 Minuten scharf.
Nach Scharfschaltung fängt die Warn- LED an zu blinken und zeigt damit an, 
dass das Fahrzeug nicht gestartet werden kann. 

Entschärfen der Anlage 
Um die Wegfahrsperre zu entschärfen, ist der Taststift in die Aufnahmebuchse zu 
stecken. Die Warn-LED beendet das Blinken und die Wegfahrsperre erlaubt den 
Start des Fahrzeuges. Wird das Fahrzeug nicht gestartet, schärft sich die Weg­
fahrsperre automatisch nach 30 Sekunden erneut. 

MasterKey Funktion 
Der Code ist in den Taststiften fest programmiert. Es lassen sich 12 Taststifte pro 
Anlage anlernen. 2 Taststifte sind schon vom Hersteller an die Steuereinheit an­
gelernt und funktionieren nur an dieser Anlage, so dass 1 O weitere Programm­
plätze mit zusätzlichen Codes belegt werden können. Master-Taststifte sind 
Taststifte, die an alle Anlagen angelernt werden. Somit können alle Anlagen mit 
einem Taststift bedient werden. 

Ersatz Taststifte 
Insgesamt können max. 12Taststifte angelernt sein. 

Taststift 

Anlernen von Taststiften 
1. Entschärfen der Anlage
2. Schwarzes Kabel (HW) mit Masse verbinden
3. Zündung AN- und wieder AUS- schalten

(Art. Nr. 0105) 

Aufnahmebuchse 

4. Taststift in die Aufnahmebuchse einstecken: Die LED quittiert mit einem
Blinkimpuls

5. Nach dem Anlernvorgang bzw. den Anlernvorgängen ist das schwarze
Kabel wieder abzunehmen und zu isolieren

Weitere Taststifte können durch Wiederholung der Punkte 3 und 4 angelernt 
werden. 
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