FAHRPLATTE 2000x1000x15mm

Fahrplatte mit beidseitig aufgerauten Oberflachen. Kompatibel
und kombinerbar mit HKL-Fahrplatten im gleichen Format.

m 2000x1000x15 mm | ca. 27 kg

m Belastbarkeit bis zu 80t** (je nach Untergrund)
m Oberflache, beidseitig Aufgeraut

= 4x Grifflocher zum Tragen & Verbinden

= Abgerundete Ecken & Kanten
= Hochwertiger HDPE Kunststoff

Best.-Code 3500002953

VERBINDUNGSKLAMMER

= Empfehlung, 2 Stk je Platte
® Stahl, verzinkt

M 120x130x30 mm

B ca.0,5kg

Best.-Code 3501868393

SETS

.
</

M 2.185x1.180x700 mm
B ca. 75 kg

Best.-Code 3501868394

TRANSPORTGESTELL ; / -.
L/
B Kapazitat, 30 Platten \ /K/,.E::'-
m Stahl, verzinkzt
verzinkz h{}\/M

Fahrplatten 2000x1000x15 mm mit beidseitig aufgerauten Oberflachen,

inklusive Transportgestell und 2 Verbindungsklammern je Platte.

Erweiterbar mit bis
zu 19 Fahrplatten

1ler

® 11 x Profil Fahrplatte

m 22 x Verbindungsklammer
= 1x Transportbox, stapelbar
B Reichweite: 20 m? /20 lfm
= MaRe: 2.185x1.180x700 mm
B Gewicht: ca. 383 kg

Best.-Code 3500002954

Erweiterbar mit bis
zu 10 Fahrplatten

20er

® 20 x Profil Fahrplatte

® 40 x Verbindungsklammer
® 1 x Transportbox, stapelbar
B Reichweite: 40 m?2 /40 [fm
= Male: 2.185x1.180x700 mm
¥ Gewicht: ca. 635 kg

Best.-Code 3500002954

30er

m 30 x Profil Fahrplatte

® 60 x Verbindungsklammer
= 1 x Transportbox, stapelbar
B Reichweite: 60 m? /60 [fm
= Male: 2.185x1.180x700 mm
¥ Gewicht: ca. 915 kg

Best.-Code 3500002954



